








Muro
No Hebel

Ancla de
Varilla
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7 cm

En volados o cuando no

Apoyo base o intemedio de concreto.
Reforzado mediante el hincado de
una varilla de 3/8” de didmetro a
cada 50 cm longitudinalmente,
dejando expuesto una punta de varilla
de 4 cm, sobre la cual se coloca
horizontalmente una varilla de 3/8”
de didmetro. Altrenativamente, se
puede instalar un dngulo metalico
galvanizado de 2" x 2" x 1/4", anclado
al muro mediante taguete expansor de
1/4" didmetro a cada 1.0 mt.

Malla de Fibra de vidrio

Lamina conectora en escuadra
(10x5 cm) anclada al muro con 2
clavos para concreto y a la placa con
un clavo para madera de 2 1/2".
Colocar [@minas a cada 1.20 mt.
horizontalmente y a cada 2 hiladas
10 cm Verticalmente (40 cm.).
Nota 1: Colocar la ldmina conectora
a cada 0.80 mt. horizontalmente en caso
de que la Placa Termoaislante se fije
sobre un muro originalmente pintado
o con pasta acrilica (texturizado).

6. En caso de dobles alturas, volados
o falta de un firme de desplante, se
deberd colocar un apoyo de concreto
con agregado de gravilla. Este apoyo
se refuerza mediante el hincado de
varilla de 3/8” de didmetro a cada 50

existe un apoyo seguro
en donde desplantar la
Placa Termoaislante, se
deberd habilitar un
apoyo a base de varilla
de 3/8"® y concreto.

cm logitudinalmente dejando
expuesta una punta de varilla de 4
cm sobre la cual se coloca
horizontalmente una varilla de 3/8"
de didmetro. Alternativamente, se

\En muros con doble ) ; T
altura se habilitara un puede instalar un angulo metalico
apoyo intermedio a base d de 2" x 2" 1/4
de varilla de 3/8"® e apoyode Z X<Z X .
y concreto. Acada 2 hileras . .
alternadas 7. Resanar las juntas (boquillas) o
i i despostilladuras utilizando mortero
i i adhesivo Hebel y una espatula, lijar
A CADA 1.20 MT
A Cuatrapeo 30 cm en caso de topes entre placas.
..., ] 8. Una vez cubierta toda el area se
Cuantificacion de Materiales: , .
Desplante sobre mortero Lémina Conectora 30 cm.=1.2 pza/m? (@ 1.2 mt. podra aplicar el acabado deseado

to-arena g 2 R
e =S ] Lamina Conectora 30 cm.=1.7 pza/m’ (@ 0.8 mt. )
- = cuando existeapoyo directo. Mortero Adhesivo Hebel=5.0 m’ /Bto. en placa de 5.0 cm sobre la Placa Termoaislante tales
Mortero Adhesivo Hebel=4.3 m’ /Bto. en placa de 7.5 cm como Estuco Hebel color blanco o
(Incluye adhesivo en fondo y canto de placa) Estuco Hebel color gris estucos
similares, asi como Pastas Acrilicas.

en toda la parte posterior

S

Mortero Adhesivo /
Hebel Utilizar adhesivo i

y canto de la Placa
Termoaislante.

Fig. 2: Placa Termoaislante en muro.

existente mediante la aplicacion de
un acapa de Mortero Adhesivo Hebel
en el 100% del drea de contacto
[seccion de 20 x 62.5 cm) contra el
muro existente y en todas las juntas
verticales y horizontales (canto o
espesor de la placa). Se utilizara el

En caso de que el muro presente
desplome o imperfecciones, éste se
deberd zarpear previamente hasta
obtener una superficie plomeada y
uniforme.

2. Antes de instalar la Placa
Termoaislante Hebel, se debera
prever cualquier instalacion
eléctrica o hidro-sanitaria que
contemple la ranuracion del muro
original.

3. Se prepara una mezcla de
mortero cemento-arena 1:4 con
consistencia semi-seca, para nivelar
Unicamente la primera carrera de
placa contra el firme de desplante o
angulo de apoyo. El espesor de esta
capa no deberd ser mayora 2 cm.

4. La placa se fijard sobre el muro

martillo de goma para su colocacion
y ajuste. Instalar las placas en
forma cuatrapeada.

5. Se distribuirdn laminillas
conectoras como se indica en Fig. 2
(a cada 2 carreras verticalmente y a
cada 1.20 mt horizontalmente] (Ver
Nota 1) a manera de conectores
entre el muro existente y la placa;
para ello la laminilla conectora
Hebel original de 30 cm se cortara
en dos piezas de 15 cm, mismas que
se doblardn en forma de "L" (10x5
cm), fijdndose la seccién de 10 cm
en el muro existente mediante dos
clavos para concreto o pija-taquete y
en la placa termoaislante con clavo
para madera.
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