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Sistema de Construccién Los Mejores Proyectos
Prefabricado - AAC se Construyen con Concreto Celular

. Interés Social Residencial Naves Industriales Edificios

Escuelas Centros Comerciales Hoteles

Ultraligero | Resistente | Térmico | Acustico | Ahorra en Energia | Sustentable | Rapidez de Construccidn

Beneficios y Ventajas

 Block_Muros

La Mejor Solucién y Rapida para la  Panel _Muros

Construccion de sus PROYECTOS « Panel Losa

m Hasta 25 m2 / jornada en Muros de Block  Block O

m Hasta 300 m2/ jornada en Losas  Block U

m Las Losas No requieren Cimbra ni Puntales Cerramientos

m Ahorro en Acabados (muros plomeados)

m Ahorro en Acero * Morteros

m Resistencia al Fuego (4hr) evitando colapso : Acabad_os
estructural * Herramientas

m Construccién Ultra Ligera (pesa ¥ del concreto * ACCesorios
tradicional)

m Flexibilidad de Construccion y Capacidad de Carga

m Ahorro hasta 35% en aire acondicionado y calefaccion Tecnologia Alemana

(Mejor Aislamiento Térmico y Acustico)
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Interés Social Residencial Naves Industriales Edificios
Escuelas Centros Comerciales Hoteles

A\ hebel

Ultraligero | Resistente | Térmico | Acustico | Ahorra en Energia | Sustentable | Rapidez de Construccidn

El Concreto Celular Autoclaveado (AAC)  La combinacion de estas materias es la base

se elabora de 5 materias primas: para elaborar un producto de excelentes
arena silica, cal, cemento, yeso, Szl . »
agente expansor y agua. Composicion: miles de celdas de aire esfericas,

homogéneas y totalmente independientes.

m Solucion mas eficiente. m Ultraligero

m Sistema constructivo m Aislamiento Térmico
rapido de instalar m Aislamiento Acustico

m Solidez estructural m Resistente

m Responde a las tendencias m Eco Tecnologia: Ahorra en Energia
de la Arquitectura Moderna m Resistencia al fuego (4hr continuas)

Cumple con las mas Altas Especificaciones de Calidad

Mejorando |la Calidad de Vida de las Personas
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Proyectos Construidos con Concreto Celular AAC
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Oficinas CFE
Reynosa, Tamps.
Oficinas CFE
Chihuahua, Chih.
Oficinas CFE
Villahermosa, Tab.

Espacio Cultural Metropolitano
Tampico, Tamps.

Hotel Hilton
Monterrey

Hotel Four Points by Sheraton
Monterrey Oficinas Terra

Oficinas CX Networks Nave Pioneer en Monterrey

Oficinas Axtel Disco Miller
Hotel Quinta Real Nvo. Laredo, Tamps.

Monterrey Plaza Comercial Duendes

Garza Garcia, N.L.

Hotel Holiday Inn Monterrey

Oficinas Panasonic
Reynosa, Tamps.

Nave Industrial en Monterrey


























































































































































Recubrimientos y Acabados Tradicionales

Recubrimientos y Acabados RECOMENDADOS:
* Yeso directo sobre muro de concreto celular para interiores

« Se pueden utilizar los adhesivos que hay en el mercado para colocar
azulejos, marmol, granito, cantera o piedra.

 Los acabados tipo texturizados son compatibles para el concreto

celular |

NO SE RECOMIENDA para el concreto celular el acabado zarpeo
VACUIENIEENENE) BMeWICOIEINIESE ceEmento-arena.
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Herramientas para Concreto Celular

K\

Cuchara p/adhesivo Serrucho Contec

Mazo de goma Llana lija

Llana dentada Taquetes Fischer Laminilla Conectora
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P

Modulos de Prueba PA




Comportamiento Termico de Muros de
Concreto Celular
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Consumo Acumulado de Energia

35%
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Resistencia al Fuego Muro Concreto Celular

Muro Contec cargador de 3.0 X 3.0 m de 15 cm de espesor
(bajo ASTM E-119)
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Resistencia al Fuego




Resistencia al Fuego
del Concreto Celular

Tiempo (fire rating)

Elemento (Horas)
Muro no cargador de block Contec espesor 10 4
cm 0 mayor

Muro cargador de block Contec espesor 15 cm 4

0 mayor

Paneles reforzados para muro 4
Paneles para losa de entrepiso y azotea de 10 05 1

cm de espesor

Paneles para losa de entrepiso y azotea de 15 a
25 cm de espesor

Dinteles de 15 cm de espesor 4

Proteccion contra fuego para estructura

existente (block Contec de 10 cm) 4

05,1,15,2,3,4

Designacion UL
(UL Fire
Resistance
Directory 1998)

U919
U919
U920
K909, P932
K909, P932
U919

X901

Nota: Pruebas realizadas en Underwriters Laboratories, Inc., Northbrook IL bajo ASTM E119 (UL/ANSI 263) “Fire

Tests of Building Construction and Materials”



Pruebas de Balistica
en Muros Concreto Celular

Campo de Tiro Academia Estatal de Polic&a(y/



Pruebas de Balistica
en Muros Concreto Celular

Arma; Escuadra 9 mm
Distancia No.de Resultado
Disparo
1 NO traspaso el muro

10 metros 2 NO traspasé el muro

3 NO trasEasc’) el muro

1 NO traspaso el muro
15 metros 2 NO traspaso el muro
3

NO trasgasé el muro

1 NO traspaso el muro
25 metros 2 NO traspaso el muro
3 NO traspaso el muro

« Las balas penetraron aprox. 12 cm.



Pruebas de Balistica
en Muros Concreto Celular

Arma; Revolver 38 Especial
Distancia No.de Resultado
Disparo
1 NO traspaso el muro

10 metros NO traspaso el muro

2
3 NO trasEasé el muro

1 NO traspaso el muro
15 metros 2 NO traspaso el muro
3

NO trasgasc') el muro

1 NO traspaso el muro
25 metros 2 NO traspaso el muro
3 NO traspaso el muro

» Las balas penetraron 6.6 cm maximo



Pruebas de Balistica
en Muros Concreto Celular

Arma; AR-15 Cal. 0.223

Distancia No.de Resultado
Disparo
1 NO traspaso el muro

10 metros 2 NO traspasé el muro
3 NO trasEasc’) el muro
1 NO traspaso el muro
15 metros 2 NO traspaso el muro
3 NO traspaso el muro
1 NO traspaso el muro
25 metros 2 NO traspaso el muro

3 NO trasEasc’) el muro



Block y Panel Losa de
Concreto Celular en la Vivienda

- Muros cargadores y no cargadores.

- LLosas de entrepiso y/o azotea con paneles
reforzados.

- Vivienda de interés social, media y residencial.




Cimentacion




Firmes de Concreto Tradicional

Se recomienda utilizar Fibras de Acero para reforzar el firme de concret
Para darle un refuerzo tridimensional y evitar agrietamiento.



Muros de Block Concreto Celular
Planta Alta




Panel Losa Concreto Celular para
Azotea




Panel Losa Concreto Celular para Azotea

PG IR

B




Acabados




Acabados




Vivienda de Interés Social




Vivienda de Interés Social




Vivienda de Interés Social




Vivienda de Interés Social
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Vivienda de Interés Social
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Vivienda de Interés Social
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Vivienda de Interés Social




| osas de Azotea




Vivienda de Interés Social




Vivienda Interés Medio
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Vivienda Residencial




Vivienda Residencial




Muros de Block Concreto Celular

Usos:
*\Vivienda
Hoteles

sOficinas

*Escuelas
Centros Comerclales™
Naves Industriales




Muros de Block Concreto Celular

Aulas ITESM Saltillo



Muros de Block Concreto Celular

Hotel Hampton Inn Hotel en Querétaro
Chihuahua



Panel Losa Concreto Celular

Ligereza + Rapidez + Aislamiento Estructural

+ Aislamiento Acustico + Aislamiento Térmico

La mejor Tecnologia para Ia Construccion



